





Niniejsza instrukcja obstugi jest
thumaczeniem instrukcji oryginalnej w
wersji niemieckojezyczne;.

KOPIOWANIE ZABRONIONE

w nawiasach podano numery stron oryginatu



Wprowadzenie

Dzickujemy za zakup aparatu fotograficznego firmy Canon. Jest to lustrzanka jednoobiektywowa z
automatycznym nastawianiem ostrosci. Zostata ona opracowana z mysla o zawodowcach jak i amatorach.
Najwazniejsze cechy:

1. Pierwsza na $§wiecie lustrzanka z ustawianiem ostro$ci sterowanym za pomocg oka. Wystarczy spojrzed
na jedna z pieciu ramek autofokusa i ostro¢ ustawiana jest w wybranym punkcie.

2. Czujnik autofokusa f)osiada pie¢ ramek. Dokladno$¢ 1 szybkos¢ nastawiania ostroéci w niniejszym
aparacie nalezy do najlepszych na éwiecie.

3. Najkrotszy czas otwarcia migawki wynosi 1/8000s, co pozwala na sfotografowanie najszybciej nawet
poruszajacych si¢ obiektéw. Najkrétszy czas synchronizacji z lampg blyskowg wynosi 1,/200s.

4. Wbudowany silnik wyposazony jest w ciche mechanizmy, dzieki czemu przesuw filmu oraz jego
zwijanie nie zakl6ca spokoju; predkos¢ przesuwu wynosi do 5 klatek na sekunde. )

5. Wbudowana wielofunkcyjna lampa blyskowa ma zmienny kat rozsylu §wiatla poczawszy od ogniskowej
28mm. .

Uwaga

Aparat ten zostal zaprojektowany z mysla o wspélpracy z obiektywami Canon EF i osprzetem tejze
firmy. Uzywanie osprzetu innych producentéw moze spowodowaé niewlasciwe dziatanie urzgdzen lub
doprowadzi¢ do uszkodzenia zaréwno aparatu jak i osprzetu.

Awaria spowodowana uZyciem niekompatybilego osprzetu spowodowaé moze utrate gwarancji.

Opis elementéw

stopka na osprzet

styki lampy blyskowej

lampka redukujaca efekt

lampa blyskowa
P czerwonych oczu

wyswietlacz cieklokrystaliczny kétko wyboru programu

samo acz przycisk blokujacy
gléwne kétko nastawcze uchwyt paska
spust — przycisk lampy blyskowe;j

uchwyt/pojemnik na bateri¢ zamkniecie tylnej Scianki

$wiatto pomocnicze autofokusa/ zewnetrzne gniazdo lampy blyskowe;j
sygnalizacja samowyzwalacza . . .
przycisk blokujacy obiektyw

zakres kreatywny kétko wyboru programu programy motywowe

P lautomatyka programowana  Programy kreatywne : pelna automatyka

v :automatyka przyslony : : portret
QV : automatyka czasu ) = : pejzaz
pep - T€CZNE Ustawianie parametréw ¢ :zdjecie z bliska
x -automatyka glebii ostroici ® :sport
@ - synchronizacja z lampa bt.
: funkcje indywidualne
@ : kalibracja
: gléwny wylacznik programy mogwowe
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Wyswietlacz cieklokrystaliczny

Wyswietlacze nigdy nie pokazuja wszytkich informacji a jedynie niezbedne w danej chwili.

* Swi ia * przyslona

* gﬁ&iﬁgﬁ?ﬂ " * wartos¢ ciagu naswieden

* program glebii ostrosci (dEP) : xf:lunrrﬁce_l;l gmugku_xdclilliafna

* nr funkcji indywidualnej ¢ * o }:j ] f)’\ﬁ’l o

* wyswietlanie kalibracji L e ualqz'i’ e_ektu C'Ler\\ onych oczu
* zwijanie filmu sygnal diwigkowy

* zwijanie filmu

* oznaczenie ustawiania ostrosci
za pomocy oka

* licznik zdjed

* il.zdj. do wielokrotnego naswietlenia
* il.zdj.naswicdonych przy
wiclokrotnym naswietleniu’

* sprawdzenie baterii

* oznaczenie czulosci (ISO)

* sygnalizacja serii naswicdert (AEB)
* wlaczona funkcja redukgji efektu
czerwonych oczu

* wlyczona funkcja wielokrotnego
naswictlenia

* wlaczony sygnal dzwigkowy

I * wlgczona funkcja indywidualna

przesuw filmu

* o | klatke

* seryjny

* z najwigksza predkoscia
* samowyzwalacz

ONE SHOT) 150 AEB @)
A a0 =)

-2.1.9.1.2*
SEREEANE

pomiar o$wietlenia I

* wiclopolowy N . L. .
* punktowy l . kompensacja naswiedenia
* integralny oznaczenic recznego ustawiania
parametrow
* warto$¢ ciagu naswieden
* stan filmu L * warto$¢ kompensacji naswiedenia
* zwijanie * dzialanie lampki redukujacej
* zakoficzenie zwijania i | efekt czerwonych oczu
* oznaczenie zwijania filmu

* jednorazowe nastawienie ostrosci
* ciagle ustawianie ostrosci

* §ledzenie ostroscia

* reczne ustawianie ostrosci

korekta naswiedenia I

Informacje w wizjerze

punkt wgladu glebii ostrosci sygnalizacja kompensacji naswietlenia

matéwka

pola pomiarowe autofokusa

oznaczenic ustawiania ostrosci
$wieci gdy ostro$¢ jest nastawiona, miga gdy
nastawienie ostrosci jest niemozliwe

:
o PR AR
@ T

sygnalizacja ustawiania ostrosci
za pomocg oka

gotowos¢ lampy blyskowej
oznaczenie pamieci parametrow
czas naswietlania

oznaczenia automatyki glebii
ostrosci: dEP 1, dEP 2
kalibracja: -1 do -5
END-1do-5

* warto$¢ korekty naswiedania

* reczne ustawienie naswiedenia

* oznaczenie dzialania lampki
redukujacej efekt czerwonych oczu
* warto$é¢ ciggu naswicden

warto$¢ przyslony
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Spis tresci

Ostrzezenia 7 5. DEP (automatyka glebii ostrosci)
I Obstuga ErZYCiSk()Wi kétek 6. X (synchronizacja z lampg
nastawczyc 8 blyskows)

7. Programy motywowe
I Przygotowanie aparatu 10 8. Pamie¢ parametréw naswietlania
1. Zakiadanie i testowanie baterii 10 9. AEB (ciag naswietler)
2. Zakladanie obiektywu 12 10. Wielokrome naswietenie
* Zakladanie paska 12 11. Dhugie czay naswietlania
3. Zakladanie 1 zwijanie filmu 13 12. Samo acz
4. Odczytywanie czuloici filmu 15
5. Kalibracja ustawiania ostroéci za V Naswietlanie daty (tylko model QD)
pomocy oka 16

VI Ustawianie funkgji indywidualnych
III Przygotowania do zdjeé 20
1. Uzycie ustawiania ostrosci za pomoca VII Wyjasnienia
oka 20 1. Ostrzezenia przed na$wietleniem
2. Inne sposoby wyboru ramki 2. Wykres przebiegu programéw
autofokusa 25 3. Mozliwosci laczenia funkgji
3. Wybdr rodzaju przesuwu filmu 27
4. Wybdr rodzaju autofokusa 28 VIII Osprzet
5. Wybér pomiaru naswietenia 32 Pielegnacja aparatu
6. Kompensacja naswietlenia 33 * Czyszczenie
7. Wylaczenie sygnalu diwif;kowefo 34 * Wyswietlacz cieklokrystaliczny/
8. Uzycie wbudowanej lampy blyskowej 35 bateria
9. Kompensacja mocy lampy blyskowej 39

Dane techniczne
IV Rodzaje i funkcje naswietlania 41
1. P (automatyka programowana) 41
2. Tv (automatyka przystony) 42
3. Av (automatyka czasu) 43
4. M (reczne ustawianie parametréw) 44

OSTRZEZENIA

1. Niniejszy aparat nie jest wodoodporny,dlatego nie
lub $niegu.W wypadku gdy aparat wpadnie do wody,skontaktowaé sie z serwisem Canona. Aparat

45

48
49

53
55

57
58
60

63
63
65
67

68
74
74
74

owinien by¢ uzywany podczas opadéw deszczu

chroni¢ przed slona woda i duza wilgotnoscia. Po wykonywaniu zdje¢ na plazy aparat wytrzec suchg

szmatkg.

2. Nie rozkreca¢ aparatu i nie dokonywaé¢ samemu zadnych napraw. Ewentualne usterki usunie

autoryzowany serwis Canona.

3. Wyjac baterie jesli aparat nie bedzie uzytkowany przez 3 tygodnie lub dhuze;j.
4. Do przechowywania aparat zawingé w czysta miekka szmatke i umiescié go w chlodnym, suchym i

pozbawionym kurzu miejscu. Nie wystawia¢ aparatu na dzialanie wysokiej temperatury. Chronié¢

przed $rodkami chemicznymi. Przy bardzo duzej wilgotnosci do wnetrza wlozy¢ srodek

pochlaniajacy wilgo¢ (Silica Gel).

5. Po dhuzszej przerwie w uzytkowaniu aparatu sprawdzié wszystkie jego funkcje.
6. Otwieranie, ladowanie, powodowanie zwar¢ lub podgrzewanie baterii moze doprowadzi¢ do ich

eksplodowania.

7. Na lomiskach prosi¢ o indywidualng kontrole filméw,aby nie dopusci¢ do prze$wietlenia ich

promieniami rentgenowskimi,ktére dla filméw sa bardzo szkodliwe.
8. Nie czy§ci¢ migawki sprezonym powietrzem.
9. Po zdjeciach w zimie,wchodzac do cieplego pomieszczenia,zapakowaé aparat szczelnie w
plastikowy worek, aby to na jego zewnetrznych éciankach, a nie na aparacie kondensowala sie woda.
10. Gdy film jest przez diugi czas w aparacie, moga wystapi¢ zmiany koloréw w jego emulsji. Dlatego
filmy nalezy wywolywa¢ jak najszybciej po ich naswiedeniu.
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Obstuga przyciskéw i kétek nastawczych

kélko wyboru programu

Krecac nim ustawia si¢ zadany

program. W pozycji L aparat Jest

wylaczony. By aparat wylaczy¢ wcisnaé
rzycisk w Srodku kélka i obréci¢

gtéwne kélko nastawcze

Uzywa si¢ go w polaczeniu z innymi przyciskami
do ustawiania przesuwu filmu, rodzaju pomiaru
naswietlania oraz rodzaju autofokusa. Nastawia
si¢ nim takie czas naswietlania oraz uzywa sie go

DRIVE
. O AF

1SO~AEB-@
La-wd
g\

6tko.

przycisk lampy blyskowej
Po jednorazowym wcisnieciu wyskakuje
lampa blyskowa. W programach
kreatywnych ponowne naciéniecie
Fowoduje wlaczenie korekty mocy
ampy - wprowadza si¢ jg kétkiem
gléwnym lub tylnym. Gdy lampa jest
niepotrzebna wcisna¢ jg do obudowy.

tylne kétko nastawcze

Kélko to stuzy do wyboru przysiony w
trybie M lub do ustawienia korekey
naswietlenia. K6tko mozna wylaczyé
umieszczonym obok niego
przelacznikiem.

przycisk przesuwu filmu

Wecisnaé przycisk i kreci¢ gléwnym
kétkiem nastawczym by wybraé zadana
szybkos¢ przesuwu filmu (o jedng
klatke, powolna seria, szybka seria (H)).
Symbol wybranego rodzaju przesuwu
pokazywany jest na wy$wietlaczu.

Famieé parametréw/ ustawienie
unkcji indywidualnych

Przycisk pozwala na zapamigtanie
aktualnych parametréw naswiedenia,
€O pomocne jest przy
przekadrowywaniu. Shuy on takze do
ustawiania funkeji indywidualnych.

przycisk funkcyjny

Przyciskiem tym mozna wybraé
ustawianie czulosci (ISO), ciagu
naswieden (AEB), funkcji redukgji
efektu czerwonych oczu, sygnatu
diwickowego i wielokrotne
naswiedanie. Wybrana funkcja
pokazana jest na wyswietlaczu.

-
O=

1SO-ACB-@
Ca@-wd

—

do przesunigcia programu.

spust

Postada dwa stopnie pracy. Lekko weisniety
uruchamia autofokus i pomiar oéwietlenia.
Calkowite weismigere powoduje wykonanie

zdjecia.

przycisk samowyzwalacza

Po wcisnigciu tego przycisku na wyswietlaczu
pojawia si¢ symbol samowyzwalacza. By
wylaczy¢ go, ponownie weisnaé jego

_przycisk.

przycisk pomiaru naswietlenia

Weisngé przycisk i krecié gléwnym kétkiem
nastawczym by wybra¢ zadany rodzaj pomiaru
naswietlenia (wielopolowy, punktowy,
integralny). Wybrany rodzaj pokazany jest na
wySwietlaczu.

przycisk rodzaju autofokusa

By wybra¢ zadany rodzaj ustawiania ostrosci,
nacisng¢ przycisk i gléwnym kétkiem
nastawczym dokonaé wyboru. Wybrany
rodzaj pokazany jest na wy$wietlaczu.

przycisk wyboru ramki autofokusa

Nacisna¢ przycisk a nastgpnie gléwnym
kéikiem wybraé zadang ramke.



IT Przygotowanie aparatu 1.Zakladanie i sprawdzanie baterii.

e 3o Do aparatu stosuje sie baterie litowa 6V typu 2CR5.
B B.- Bateri¢ wklada si¢ nastepujaco:
{@ . @ 1. Obréci¢ w lewo skobel pojemnika na baterie.
J 2. Baterie wlozy¢ stykami do $rodka.
|\ I 3. Zamkna¢ pokrywke i przekrecié¢ skobel w prawo.

4. Nacisng¢ przycisk odblokowujacy kétko wyboru
programu i ustawic je w jakiejkolwiek pozycji oprécz
L. Na wyswietlaczu sprawdzi¢ naladowanie baterii.

2]

8.
ul

 — 1
i

Wszystkie przyciski zmieniajace funkcje aparatu aktywne sa przez 6 sekund od
momentu ich puszczenia. W tym czasie dane pokazane sa na wyswietlaczu.

* Gdy $wieci caly symbol baterii, jej moc jest wystarczajaca.

* Brak napiséw na wyswietlaczu oznacza zle zalozenie baterii. Baterie wlozy¢ poprawnie.

* Jesli aparat nie bedzie uzywany, kélko wyboru programu ustawié¢ w pozycji L, by zapobiec
niepotrzebnemu wyczerpywaniu sie bateni i przypadkowemu wyzwoleniu spustu.

- przygotowac nowa baterie
= :wymienic¢ baterie na nowg
_+gdy symbol baterii miga - zob.str.74

Trwalo$¢ baterii (iloéé filméw)

temperatura bez lampy polowazlampa wszystkie z lampa
+ 20st.C 40 filméw 20 filméw 12 filméw
- 20st.C 15 filméw 9 filméw -

* Dane uzyskane na podstawie standardowego testu Canona (§wieza bateria, film 24-ro klatkowy,
obiektyw EF 28-105mm f/3,5-4,5 USM, czas naéwietania 1,/1000s, ustawianie ostroéci od
nieskoficzonosci do najblizszego punktu i z powrotem, nastepnie przycisk spustu trzymany przez 6

sekund, przesuw filmu o jedng klatke, jednorazowe ustawienie ostrodci, wlagczone ustawianie ostrosci
za pomocg oka).
* Dane te sa takze aktualne gdy film nie jest zalozony.
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2. Zakladanie obiektywu

zakladanie paska

Pasek zalozyé wg
rysunku obok.

1. Zdja¢ pokrywke 7 przodu aparatu

2. Przylozy¢ ¢zerwony puuxt na obiektywie do
czerwonej kropki na bagnecie 1 przekreci¢ obiektyw w
prawo az slyszalny bedzie dzwiek blokady obiektywu.

* By zdja¢ obiektyw nacisna¢ przycisk odbezpieczajacy
1 obréci¢ obiektyw w lewo.

Gdy obiektyw odlaczony jest od aparatu, ustawié go
przodem do dohi by zapobiec uszkodzeniu stykéw
elektronicznych i tylnej soczewki.

1. Kétko wyboru programu ustawié w jakiejkolwiek
pozycji oprocz L.

2. Otworzy¢ tylng Scianke przesuwajac skobel w dé6t.
3. Wiozy¢ film w spos6b pokazany na rysunku.

4. Trzymajac palcem kasetke wyciagnac z niej film az
dosiegnie pomaraiiczowego znaczka.

5. Po sprawdzeniu czy film wlozony jest poprawnie
zamknac tylng Scianke.

* Film zostaje automatycznie wywiniety do
plerwszego zdjecia: na wySwietlaczu pojawia sie cyfra
1 i symbol kasetki.

* Jesli miga symbol kasetki, film jest Zle zalozony - w
takim wypadku powtérnie zalozyé film. Zle zalozenie
filmu powoduje blokade spustu.
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Lamelki migawki sg
wykonane z bardzo
duza precyzja i sg
bardzo wrazliwe na
uszkodzenia, dlatego
nalezy uwazaé by nie
dotkna¢ ich palcem
lub konicéwka filmu.

Czujnik perforacji filmu wysyla
promienie podczerwieni. Z tego
powodu nie mozna uzywaé filméw
do zdje¢ w podczerwieni.

4. Ustawianie czulosci filmu

Zwijanie filmu

Po wykonaniu ostatniego zdjecia film zostaje
automatycznie zwiniety do kasetki. Zwijanie
sygnalizowane jest zmieniajacymi sie¢ symbolami
rodzaju pomiaru o$wietlenia i na skali
naswietleni. Po zakoriczeniu zwijania miga
symbol kasetki na wy§wietlaczu. Po upewnieniu
sig, ze symbol ten miga, otworzyé tylng $cianke i
wyjac film.

Zwijanie filmu w dowolnej chwili

Nacisna¢ przycisk zwijania filmu. Po zakoriczeniu
zwijania na wyswietlaczu miga symbol kasetki.

&

Czuloéé filmu

Automatyczne ustawienie czulosci

Po wlozeniu filmu z kodem DX czulo$é odczytywana
Jjest automatycznie. '

* Zakres automatycznego ustawiania czuloci wynosi
od ISO 25 do ISO 5000.

* Po wlozeniu filmu bez kodu DX na wyswietlaczu
miga napis ISO.

* Naciskajac przycisk ISO mozna sprawdzié czulosé
filmu.

Reczne ustawianie czuloéci

Czuloé¢ mozna ustawié recznie, niezaleznie od tego
czy film jest bez lub z kodem DX.

1. Kétko wyboru programu ustawié w keérejkolwiek
pozycji zakresu kreatywnego.

2. Naciska¢ przycisk funkcyjny az na wyéwietlaczu
pojawi sie napis ISO.

3. Gléwnym kétkiem nastawczym ustawié zgdang
czulosé.

* Ustawienie zostaje zapamietane przez lekkie
naci$nigcie spustu lub po uplywie 6 sekund.

Zakres recznego ustawiania czuloci wynosi od ISO 6 do ISO 6400 :
6,8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000,
1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400.
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5. Kalibracja ustawiania ostrosci za pomocg oka.

Czym jest ustawianie ostro$ci za pomoca oka?

Ustawianie ostrosci za pomocg oka jest nowym osiagnieciem firmy Canon. System ten rozpoznaje w
kt6ra czes¢ obrazu patrzy fotografujacy i za pomoca najblizszego czujnika ustawia ostrosé.

Kalibracja

Przed uzyciem ustawiania ostroéci za pomoca oka (zob.str.20) konieczna jest kalibracja, czyli odczytanie
przez aparat cech charakterystycznych oka (wielkos¢ Zrenicy, uzycie szkiel kontaktowych lub okularéw,
1td). W pamieci aparatu mozna zapisa¢ do 5 réznych ustawiesi dla 5 réznych fotogratéw, sposobéw
uzycia lub sytuaciji zdjeciowych.

* Podczas kalibracji aparat nalezy trzyma¢ w pozycji poziome;j.

* Jedli kalibracja odbywa sie na zewnatrz, uwazad, by storice znajdowalo sie za plecami.

1. Ké6tko wyboru programu ustawi¢ w pozycji CAL.

* Na wySwietlaczu pojawia si¢ napis OFF.

2. Gléwnym kélkiem nastawczym wybraé¢ numer kalibragji.

* Numer, pod ktérym nic nie jest zapisane miga.

3. Trzymajac aparat przylozony do oka, spojrzeé na migajaca
ramke po prawej i wcisnaé spust. :

* Slycha¢ podwéjny sygnat diwigkowy.

4. Spojrze¢ na migajaca ramke po lewej i ponownie wcisnaé
spust.

L Ponownie slycha¢ podwéjny sygnal dzwigkowy i na
wyswietlaczu pojawia sie napis <<End>> obok numeru
kalibracji, co oznacza zakonczenie kalibragji.

* Jesli kalibracja zostanie przerwana i w wizjerze zniknie
czerwona ramka autofokusa, nacisna¢ lekko spust i zaczaé
kalibracje poczawszy od punktu 3.

* Jesli styszalny jest sygnat diwiekowy i miga numer kalibragji,
kétko wyboru programu ustawié na chwile w innej pozygji, a
nastepnie ponownie ustawic je w pozycji CAL, powtérzyé
czynnosci od punktu 1.

Kasowanie ustawionej kalibracji

Jesli pod numerem kalibracji ustawione s3 dane dla innej
osoby lub gdy wiele 0s6b dokonywalo kalibracji, dzialanie
ustawiania ostrosci moze by¢ nieprecyzyjne. W takim wypadku
nalezy skasowa¢ dane i dokona¢ kalibracji ponownie.

1. Kélko wyboru programu ustawié¢ w pozycji CAL.

2. Gléwnym kéltkiem nastawczym wybraé numer kalibracji

[3T przeznaczonej do skasowania.
3. Réwnoczesnie wcisnaé przycisk pamieci parametréw i
) wyboru ramki autofokusa.
e g * Na wySwietlaczu miga numer skasowanej kalibracji.
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4. Ustawianie czulodci filmu

Funkcje opisane w tym rozdziale

zakres kreatywny

dostepne sa tylko w zakresie kreatywnym.

Automatyczne ustawianie ostro$ci
za pomoca oka.

Spojrzenie na jedna z pigciu ramek autofokusa powoduje, ze
ostroé¢ zostaje ustawiona na obiekt znajdujacy sie pod ta
ramka. Funkgji tej nie mozna uzywaé w programie pelnej
automatyki.

Przed uzyciem tej funkgji nalezy dokonaé kalibracji
(zob.str.16).

* Ustawianie ostro$ci za pomocg oka dziala, gdy uzywane jest w
tych samych warunkach (te same okulary lub soczewki
kontaktowe). )

* Ramke autofokusa mozna takze wybraé recznie (zob.str.25).

1. Kélko wyboru programu ustawié w ktérejkolwiek pozycji
zakresu kreatywnego.
2. Nacisna¢ przycisk wyboru ramki autofokusa.

* Jesli kt6ras ramka zostala wezesniej wybrana, $wieci ona na
czerwono i symbol ramki autofokusa miga na wyswietlaczu.

3. Kreci¢ gléwnym kétkiem nastawczym by wybraé wszystkie
ramki autofokusa.

* Swiecg wszystkie ramki w wizjerze i oznaczenia ramek na
wyswietlaczu.

4. Kélko wyboru programu ustawié w pozycji CAL.

* Napisy CAL i OFF pojawiaja si¢ na wyswietlaczu.

5. Gléwnym kélkiem nastawczym wybraé¢ odpowiedni numer
kalibracji.

* Numery, pod ktérymi jest juz zapisana kalibracja $wieca na
wyswietlaczu, numery wolne migaja. '
6. Kétkiem wybraé odpowiedni program naswietlania.

* W wizjerze i na wyswietlaczu pojawia sie symbol oka
widzianego z boku.

7. Lekko wcisnaé spust i spojrzeé na wybrana ramke
autofokusa.

* Zapala si¢ wybrana ramka i w tym miejscu ustawiona zostaje
0strosé.

8. By skasowa¢ ustawianie ostrosci za pomoca oka, kalibracje
ustawi¢ w pozycji OFF (zob.pkt 5.)

Jesli aparat przy wlaczonym ustawianiu ostrosci za pomoca oka
ustawiony zostanie w pozycji pionowej, funkcja ta chwilowo
wylacza si¢ a z wyswietlacza znika symbol oka.

Gdy aparat nie potrafi rozpoznaé na ktéra ramke autofokusa
patrzy osoba fotografujaca:
1. Symbol oka miga w wizjerze a aparat sam decyduje o
wyborze ramki autofokusa (zob.str.26). Po ustawieniu ostrosci
przestaje migac symbol oka. Istnieje takze mozliwo$¢ podgladu
glebii ostrosci uruchamianego za pomoca oka. By wylaczy¢
dzialanie ustawiania ostroéci za pomoca oka puscié spust i
onownie lekko go nacisngé.

- Fotografowanie w réznych miejscach zmienia wyglad oka co
ma wplyw na dzialanie ustawiania ostrosci za jego pomoca.
Podczas fotografowania w zmieniajacych sie warunkach
o$wietleniowych ustawi¢ kalibracje na nowo (zob.str.16).
Kazdorazowo przy ustawianiu kalibracji aparat zapamietuje
wszystkie parametry i poprawia dzialanie ustawiania ostrosci.

* Ustawianie ostrosci za pomoca oka moze nie dzialaé
prawidlowo jesli réine osoby uiywaja aparat przy tym samym
numerze kalibracji lub gdy rézne osoby przeprowadzaly
kolejno kalibracje. W takim wypadku waasowaé ustawiong
kalibracje (zob.str.18) i powtdrzy¢ proces kalibracji.
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Sprawdzanie glebii ostroéci za pomoca oka.

Jedli ustawianie ostroéci za pomocg oka uzywane jest
wraz z jednym z programéw strefy kreatywnej,
mozliwe jest sprawdzenie glebii ostrosci
(zamkniecie si¢ przyslony do wartoéci roboczej). w
ciggu 5s od jednorazowego ustawienia ostroéci
nalezy spojrze¢ na ramke w lewym gérnym rogu
wizjera. Przyslona otwiera sie po zdjeciu palca ze
spustu.

Gdy aktywne jest ustawianie ostrosci za pomocy oka,
sprawdzanie glebii ostroéci w ten sposéb jest
mozliwe nawet gdy ramka autofokusa zostala
wybrana recznie (zob.str.25).

* Jedli od nastawienia ostro$ci minie wigcej niz 5s
podglad glebii ostroéci nie zadziata. W takim
wypadku ponownie ustawié ostro$¢ i w ciagu 5s
spojrze¢ w ramke.

2. Inne sposoby wyboru ramki autofokusa

Reczny wyb6r ramki

W kazdym programie oprécz motywowych mozliwy jest reczny wybér ramki autofokusa za pomocy
gléwnego kétka nastawczego.

1.Nacisna¢ przycisk wyboru ramki autofokusa.

* Aktywna ramka swieci w wizjerze na czerwono a na
wySwietlaczu miga symbol ramek autofokusa.

2. Gl6wnym kétkiem nastawczym wybraé zadang
ramke.

* Uaktywniona ramka §wieci na czerwono a na
wyswietlaczu miga symbol ramek autofokusa.

* Ustawianie jest kasowane po lekkim wciénieciu
spustu lub po odczekaniu 6s.

3. Wybra¢ zagdany program naswietlania i wykonaé
zdjecie.

* Ostro$¢ ustawiana jest na recznie wybrana ramke.
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Automatyczny wybér ramki autofokusa

Aparat wybiera automatycznie jedna z ramek autofokusa zaleznie od warunkéw zdjeciowych.

1. Kétko wyboru programu ustawié w pozycji

2. Gl6wnym kétkiem nastawczym krecié az
pojawi sie napis OFF.

3. Kélko wyboru programu ustawié¢ w jednej z
pozycji zakresu kreatywnego.

4. Nacisna¢ przycisk wyboru ramki autofokusa.
* aktywna ramka w wizjerze $wieci na czerwono
a oznaczenie ramek autofokusa miga na
wyswietlaczu.

5. Kreci€ gléwnym kélkiem nastawczym az
zostang wybrane wszystkie ramki.

* W wizjerze $wieci 5 ramek a na wyswietlaczu
miga oznaczenie ramek.

* Ustawienie kasowane jest po 6s lub po lekkim
wcisnigciu spustu.

6. Wybra¢ zadany program naswietlania i
wykona¢ zdjecie.

* Aparat automatycznie wybiera jedng z ramek i
ustawia ostros¢.

3. Wybér rodzaju przesuwu filmu

Wybra¢ mozna jeden z trzech rodzajéw przesuwu filmu: o Jedng Klatke, seryjny i seryjny o dui;j szybkosci.
* Na str.67 znajduja sie dokladne informacje na temat zaleznoéci miedzy rodzajami przesuwu filmu a
rodzajami autofokusa.

Przesuw filmu o jedna klatke

Po kazdym zdjeciu film zostaje przesuniety do nastepne;j
Klatki. Po wykonaniu zdjecia lekko dzwigna¢ palec ze
spustu i przygotowa¢ sie do nastepnego zdjecia. Ten
rodzaj przesuwu filmu jest na ogdl polaczony z
Jjednorazowym ustawianiem ostrosci z priorytetem
ostrosci.

Zdjgcia seryjne

Zdjecia sa tak dugo wykonywane jak dugo wcisciety jest
spust.

Zdj¢cia seryjne z duzg szybkoscia

1 ORVE -2—1
D 2 @ Podobnie jak wyzej.

1. Nacisng¢ przycisk rodzaju przesuwu filmu.

@ 2. Gléwnym kétkiem nastawczym wybraé zadany rodzaj
no-ses-@ przesuwu filmu.
Le-wd * . . . . sye . 1,
e I I, Ustawianie zostaje skasowane je$li spust zostanie lekko
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4. Wybér rodzaju autofokusa
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W trybie jednorazowego
ustawienia ostrosci po jej
ustawieniu za$wieca sie aktywna
ramka autofokusa oraz slyszalny
jest podwdéjny sygnat.
Jednoczesnie na wyswietlaczu
zewnetrznym i w wizjerze
wySwietlona zostaje przystona i
czas naswietlania.

Jesli po lekkim wcisnieciu spustu
zdejmiemy z niego palec
kasowane zostaje ustawienie
ostroci, natomiast parametry
naswietlania wyéwietlane sa jeszcze
przez 6s.

*Szacowanie ostroéci

Funkgcja ta polega na analizowaniu
przez aparat predkoéci i kierunku
poruszania si¢ obiektu. Funkgja ta
dziala gdy spust jest lekko
wcisniety. W strefie kreatywnej
zdjecie mozna wykonaé w
dowolnej chwili (priorytet spustu),
w strefie motywowej po ustawieniu
ostrosci (priorytet ostrosci).

Wybra¢ mozna jeden z trzech rodzajéw autofokusa: AF
One-shot (jednorazowe ustawienie ostroéci), Al Servo AF
(ciagle ustawianie ostrosci) i Al Focus AF,

Al Focus AF dziala tylko w programie pelej automatyki.
Mozliwe jest takze reczne ustawianie ostroci.

1. Nacisng¢ przycisk wyboru rodzaju autofokusa. Po
puszczeniu przycisku ustawienia nalezy dokonaé w ciagu 6s.
2. Gléwnym kétkiem nastawczym wybraé rodzaj ustawiania
ostrosci.

* Sprawdzi¢ czy przelacznik ustawiania ostroéci na
obiektywie jest w pozycji AF.

Jednorazowe ugtawienie ostrosci

Tryb ten uzywany jest do fotografowania statycznych
obiektéw. Zdjecia nie mozna wykonaé dopdki nie
zostanie ustawiona ostro§é. W chwili ustawienia ostroéci
zapamigtane s3 parametry naéwietlania. Ustawienie
ostrosci i zapamigtanie parametréw nastepuje po
lekkim wci$nigciu spustu; nastgpnie wciaz trzymajac
wcisniety spust mozna przekadrowaé obraz i wykona¢
zdjecie.

* Gdy miga symbol ustawienia ostroéci nie mozna
wykona¢ zdjecia. Ponownie sprébowaé ustawic¢ ostroéé
automatycznie lub recznie.

Ciagle ustawianie ostroéci

Tryb ten stuzy do fotografowania poruszajacych sie
obiektéw.Za pomocy wybranej ramki autofokusa
aparat nieustannie nastawia ostro$¢ na obiekt. Funkcja
szacowania ostrosci pozwala na ostre odwzorowanie
obiektéw, ktdre poruszaj sie w kierunku aparatu lub
oddalajg si¢ od niego.W wypadku gdy ustawiony jest
automatyczny wybér ramki autofokusa:
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Funkcja ustawiania ostroéci za pomoca oka w pozycji ON:

Aparat nieustannie ustawia ostro§¢ i dokonuje pomiaru
za pomocg wybranej ramki.

*Wybrana ramka $wieci na czerwono gdy aparat wykryje
spojrzenie w wizjer.

Funkcja ustawiania ostrosci za pomoca oka w pozycji OFF:

Wycelowa¢ srodkowg ramka autofokusa w fotografowany
obtekt i lekko wcisnaé slgust. W wypadku gdy znajdzie sie
on w zasiegu innej ramki, staje sie ona aktywna. .

* Naswietlenie opiera sie na danych z chwili wcisniecia
spustu. -

* W trybie ciaglego ustawiania ostroéci nie dziala sygnat
dzwiekowy i symbol ustawienia ostrosci.

* W tym trybie nie moina uzyé pamieci parametréw.

Al Focus AF

Tryb ten akeywny jest tylko w programie pelnej
automatyki. Polega on na automatycznym wyborze
miedzy jednorazowym a cigglym ustawianiu ostrosci.

Reczne ustawianie ostrosci

1. Przelacznik na obiektywie ustawi¢ w pozycji M.

* Z wyswietlacza znikaja napisy dotyczace ustawiania
ostrosci.

2. Kreci¢ pierscieniem na obiektywie az do ustawienia
ostroéci.

* Zapala si¢ symbol ustawienia ostroéci i slyszalny jest
sygnat akustyczny.

* Gdy w trybie ustawiania ostroci za pomoca oka
ustawiamy ostro$¢ recznie, z wizjera znika symbol oka.
* Gdy w trybie jednorazowego ustawiania ostrosci z
obiektywem innym niz USM z okienkiem na skale
odleglosci zakonczone zostaje ustawianie ostroéci, nie
mozna jej ustawi¢ recznie bez ustawienia przelacznika
na obiektywie w pozycji M.
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5. Wybdr pomiaru o$wietlenia

Do dyspozycji s trzy rodzaje pomiaru: wielopolowy, punktowy i uéredniony z

uwypukleniem $rodka obrazu.
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6. Korekta naswietlenia

=1 Pomiar wielopolowy

Tryb ten jest przydatny do fotografii ogélnej. Naswietlenie
oparte jest na aktywnej ramce autofokusa i uwzglednia
wielkos¢ obiektu, pozycje, natezenie §wiatla i jego kierunek
padania.

@ Pomiar punktowy

Pole pomiarowe obejmuje 3,5% obrazu w jego
centralnej czgici. Pomiar ten przydatmy jest w sytuacji
gdy wystepuje duza réznica w jasnoci miedzy
elementami obrazu lub gdy istome jest precyzyjne
naswietlenie pewnej partii obrazu.

© Pomiar usredniony z uwypukleniem $rodka obrazu

Uwzgledniany jest pomiar z calego pola obrazowego z
przewagg jego Srodka.

1. Nacisna¢ przycisk wyboru rodzaju pomiaru.
2. Gléwnym kélkiem nastawczym wybraé zadany rodzaj
pomiaru.

W trybach naswiedania automatycznego mozna za pomoca tylnego kétka nastawczego skoerygowa¢
warto$¢ naswietlenia w zakresie +/- 2 przyston co 1/2 przystony.

1. Wylacznik tylego kétka ustawié w pozycji L.

2. Ustawi€ ostro¢ i sprawdzi¢ parametry naswietlenia.

3. Tylnym kétkiem wybraé zadang warto$é korekty.

* Warto$¢ korekty widoczna jest na wy$wietlaczu, w wizjerze
pojawia si¢ symbol << + >> (przeéwietlenie) lub << - >>
(niedo$wietlenie).

* Po ustaleniu korekty najlepiej jest ustawi¢ wylacznik tylego
kétka w pozycji O by zapobiec zmianom ustalonej wartosci.
4. Wykona¢ zdjecie

* By skasowa¢ korekte nalezy powtérzyé pkt 8. - wartoéé
korekty ustali¢ na 0. Nastepnie wylacznik tylnego kétka
ustawi¢ w pozycji O.
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7. Wylaczanie sygnatu dzwiekowego

3] © Sygnatl dzwigkowy stuzacy do oznajmiania pracy
samowyzwalacza lub do potwierdzenia ustawienia
ostrosci mozna wylaczy¢ w nastepujacy sposéb:
1. Kétko wyboru programu ustawié na ktérejkolwiek
pozycji zakresu kreatywnego.
— 2. Naciskac¢ przycisk funkcyjny az na wyéwietlaczu
ojawi si¢ symbol sygnatu dzwickowego.
- Krecge gidwnym kéltkiem nastawczym wybraé na
wyswietlaczu cyfre 0.

1: Sygnat dzwiekowy wigczony.
0: Sygnat dzwickowy wylaczony.

8. Uzycie wbudowanej lampy blyskowej

Whbudowana lampa blyskowa automatycznie dostosowuje kat rozsylu wiatla do ogniskowej uzytego
obiektywu (28mm, 50mm, 80mm).

Automatyczny blysk lampy

W programie petrej automatyki, portretowym i zdjeé z
bliska lampa wlacza sie sutomatycznie gay jest zbyt ciemno
na zdjecie bez lampy lub gdy fotografujemy pod storice.

Re¢czne wiaczenie lampy

W programach strefy kreatywnej lampe mozna wlaczyé¢ w
dowolnej chwili.

1. Nacisna¢ przycisk lampy blyskowej by lampa wyskoczyla z
obudowy.

2. Lekko wcisngé spust i sprawdzi¢ czy w wizjerze $wieci
symbol blyskawicy.

3. Wykona¢ zdjecie.

* Lampe mozna wylaczy¢ chowajac ja do obudowy.
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Redukcja efektu czerwonych oczu

Na zdjeciach fotografowanych oséb zobaczyé mozna czerwone kropki w centrum oka. Efekt ten powstaje
wskutek odbicia $wiatta Jampy blyskowej w naczyniach krwionosnych oka.

Gdy wlaczona jest funkcja redukcji efekm czerwonych oczu a spust lekko wecisniety, zapala si¢ lampka
redukujaca ten efekt. Powoduje ona zwezenie sie Zrenicy i zmniejszenie odbi¢ w oku. Funkgja ta moze
by¢ uzyta w programach strefy kreatywnej oraz w programie pelnej automatyki, portretowym i zdje¢ z
bliska.

Redukgja efektu czerwonych oczu nie dziala w programie sportowym i pejzazowym.

Gdy funkgja redukgji efektu czerwonych
oczu jest wigczona a spust lekko wcisniety
na obydwu wyswietlaczach zapalaja sie paski
na okres ok.1,5s. Gdy znikna one zupehie,
nacisna¢ spust catkowicie by wykona¢
zdjecie.

Swiatlo wbudowanej lampy blyskowej
moze by¢ czesciowo zasloniete z powodu
duzej Srednicy niektérych obiekgywéw tj:
* Bardzo jasne zoomy, np.EF 20-35/2,8L,
EF 28-80/2,841L.

* Jasne teleobiektywy np.EF 300/2,8L,
EF 600/4L.

W takim wypadku nalezy zastosowaé
zewnetrzng lampe blyskows.

1. Wciskaé przycisk funkeyjny az na wyswietlaczu pojawi sie
symbol oka widzianego z przodu.

2. Za pomoca gléwnego kélka nastawczego wybraé cyfre 1:
funkcja wlaczona lub cyfre 0: funkcja wylaczona.

* Nalezy zdjac z obiektywu oslone przeciwsloneczna gdyz
moze ona zastania¢ $wiatto wbudowanej lampy blyskowej.

* Nie mozna réwnoczesnie uzyé wbudowane; 1 zewnetrznej
lampy blyskowe;.

Gdy wlaczona jest zewnetrzna lampa blyskowa, nie dziala
lampa wbudowana w aparat.

* Gdy przytrzymujemy lampe wcisnieta do obudowy i
réwnoczesnie naciskamy przycisk lampy blyskowej, na
wyswietlaczu miga symbol pustej baterii i aparat wylacza sie.
Nie jest to awaria aparatu - wystarczy lekko wcisnaé spust by
aparat si¢ wlaczyl.
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Zasigg wbudowanej lampy blyskowej
(z ob.EF 28-105mm f/3.5-4.5 USM)

28 mm 80 mm
ISO negatyw przezrocze negatyw przeirocze
100 1,0-5,3 1,0-3,7 1,0-5,3 1,0-3,8
400 1,2-10,5 1,6-7,4 1,0-10,7 1,2-7,6
Czas synchronizacji/przystona
Program Czas synchronizacji Przystona
P (automatyka Autom. ustawienie od 1/60 do 17200 Autom. ustawienie wg programu
programowana) zaleznie od $wiatla zastanego. TTL (z wbudowang lampa).
Tv (automatyka przystony) Reczne ustawienie czasu 1,/200 Auto. ustawienie stosownie
lub dhuzszego. do $wiatla zastanego i czasu
naswietlania.
Av (automatyka czasu) Automatyczne ustawienie Reczne ustawienie przystony.
X (synchronizacja z lampg | Reczne ustawienie 1,/200, Reczne ustawienie.
blyskowa) 1/125, 1/90 lub 1/60.

9. Korekta mocy lampy blyskowej

31 Za pomocy tej funkcji mozna zmieniaé moc wewnetrznej lub
zewnetrznej lampy blyskowej w stosunku do mocy obliczonej
przez aparat. Zakres korekty wynosi +/- 2 przyslony.

1. Weisna¢ przycisk lampy blyskowej by lampa wyskoczyla.

2. Ponownie weisnaé przycisk lampy blyskowej i giéwnym
kélkiem nastawczym lub tylnym kétkiem nastawczym wybraé
warto$¢ korekty.

gL > w * Przed uzyciem tylnego kélka przycisk wlaczajacy je ustawié
Sl ot L
: — 2 Na wySwietlaczu pojawia sie symbol korekty mocy lampy.
* Wartos¢ korekty pokazana jest na wyswietlaczu; "+" oznacza
przes$wietlenie, "-" niedoswietlenie.

3. Ponownie wcisnaé przycisk lampy blyskowej by zakonczy¢
wprowadzanie korekty. Z wyswietlacza znika wartoéé korekty,
pozostaje jej symbol.
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* Po wybraniu wartosci korekty najlepiej ustawié wylacznik tylnego kétka w pozycji O by
zapobiec przypadkowej zmianie tej wartosci.

* Wartos¢ korekty mozna sprawdzié nacisng¢ przycisk lampy blyskowej, wezesniej wyjawszy ja
z obudowy.

* Korektv;y dziala do momentu jej recznego skasowania. By to zrobié, powtérzy¢ pke 21 3 i
ustawi¢ warto$¢ korekty na 0. Nastepnie wylacznik tylnego kétka ustawié w pozycji O.

* Korekta mocy lampy moze by¢ uzyta razem z automatyczng korekta naswietlenia.

Gdy w aparacie lub lampie blyskowej serii EOS ustawiona Jjest korekta
mocy lampy nastepujace korekty maj3 pierwszenstwo:

korekta mocy | korekta mocy w lampie | korekta W aparacie
w aparacie iw Jampie
MI-3 aparatu niemozliwa -
160E aparatu niemozliwa -
200E aparatu niemozliwa -
300EZ aparatu niemozliwa -
420EZ aparatu niemozliwa -
430E7Z aparatu lampy ]ampy

IV Programy naswietlania 1. P (automatyka programowana)

L. Ké1ko wyboru programu ustawié¢ w pozyciji P.

parametry naswietlania.
3. Calkowicie wcisngé spust by wykona¢ zdjecie.

Przesunigcie programu

.

nalezy
zadanej pary parametréw.
*

kasowane.

blyskowa.
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W trybie tym aparar automawycznie ustawia przyslone i czas
naswietlania stosownie do Jasnosdi rotografowanego obiektu.

2. Lekko wcisnaé spust by nastawié¢ ostroéé i sprawdzi¢

Podczas fotografowania w automatyce programowanej lub
automatyce glebii ostro§ci mozna zmienié¢ pare¢ parametréw
(czas/ przyslona) nie zmieniajac przy tym calkowitej iloéci
Swiatla 1](Jadaja;cego na film. Po lekkim wcisnieciu spustu
recic glownym kétkiem nastawczym az do uzyskania

Po wykonaniu zdjecia lub serii zdjec ustawienie jest

* Przesuniecie programu nie dziala w polaczeniu z lampg



2. Tv (automatyka przystony)

W programie tym do czasu wybranego przez fotografa
aparat dobiera odpowiednig przysione.

1. Kélko wyboru programu ustawié w pozycji Tv.

2. Gléwnym kétkiem nastawczym wybraé zadany czas
naswietlania.

3. Lekko wcisna¢ spust by ustawié ostroéé i sprawdzié
parametry naswietlenia,

4. Calkowicie wcisngé spust by wykonaé zdjecie.

Czasy naswietlania

Wyswietlane s3 nastepujace czasy naswietlania:

8000, 6000, 4000, 3080, 2000, 1500, 1000, 750, 500, 350,
250, 200, 180, 125, 90, 60, 45, 30, 20, 15, 10, 8, 6, 4, 3, 2,
07"’ 1"’ 1’5"’2"’ 3", 4"’ 6"’ 8"’ 10"’ 15"’ 20"’ 30”'

Czas 200 ustawiony moze byé tylko z lampa blyskows.

—e

Do ustawionej przez fotografa przystony aparat dobiera
wladciwy czas nadwietlania. 1. K6lko wyboru programu
ustawi¢ w pozycji Av.

2. Gléwnym kéikiem nastawczym wybraé zadang wartosé
przysiony.

3. Lekko wcisna¢ spust by ustawié ostrosé i sprawdzié
parametry naswietlania.

Wartosci przystony

Wyswiedane moga by¢ nastepujace wartosci przystony:
1.0,1.2,1.4,1.8,2.0,2.5, 2.8, 3.5, 4.0, 4.5, 5.6, 6.7, 8.0, 9.5,
11, 13, 16, 19, 22, 27, 32, 38, 45, 54, 64, 76, 91.

* Zakres otwarcia przyslony zalezny jest od mozliwoéci

uzytego obiektywu.
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4. M (reczne ustawianie parametrow)

poprawne naswietlenie (wskazanie
to nalezy traktowa¢ jako
podstawowe)

’Z.I-:-hr
przeswietlenie

niedo$wietlenie

SESE 4

Program ten pozwala na reczne ustawienie zaréwno czasu
naswietlania jak i przystony. Pozwala to na zachowanie
pelnej kontroli nad naswietleniem filmu a takze na
eksperymentowanie z naswietleniem. Gléwnym kéltkiem
nastawczm wybiera si¢ czas naswietlania, tylnym kélkiem -
przystone.

1. Kétko wyboru programu ustawié¢ w pozycji M.

2. Wylacznik tylego kétka ustawié w pozycji 1.

3. Gléwnym kétkiem nastawczym wybraé czas naswietlania,
tylnym kélkiem warto$¢ przystony.

4. Lekko wcisna¢ spust by ustawic ostroéé i poréwnaé
ustawione parametry ze wskazaniami aparatu.

5. By wykona¢ zdjecie catkowicie wcisnaé spust.

Parametry nagwietlania ustawi¢ na podstawie skali w
wizjerze i na wy$wietlaczu.

5. DEP (automatyka glebii ostrosci)

I,

Miganie wartoéci przystony
oznacza ze nie mozna uzyskaé
zadanej glebii ostroéci. Nalezy
zastosowac obiektyw
szerokokaty lub odsunaé sie
od obiektu i powtérzy¢ punkty
3 do 5.

Program ten zapewnia ostre odwzorowanie wszystkiego co znajdzie
siew Frzestrzeni pomigdzy dwoma wyznaczonymi punktami.

1. Kéiko wyboru programu ustawi¢ w pozycji DEP.

2. Wybra¢ recznie ramke autofokusa (zob.str.25).

3. Ramka wycelowa¢ w blizszy punkt graniczny zakresu ostroéci (
punkt A) i lekko wcisngé spust. :

* Po wySwietleniu napisu "dEP 1" zdjaé palec ze spustu.

4. Ramkg wycelowad w dalszy punkt graniczny zakresu ostrosci
(punkt B) i lekko wcisnaé spust.

* Po wySwieteniu napisu "dEP 2" zdjaé palec ze spustu.

* Mozna zamieni¢ kolejnosé ustawiania punktéw (dalszy, potem
blizszy).

5. W;}II(adrowaé i lekko wcisnaé spust by sprawdzié¢ parametry
naswietlenia.

* Na wySwietlaczu pojawia sie dobrana przystona i odpowiedni do
niej czas naswietlania,

* Po zdjeciu palca ze spustu na wy$wietlaczu pojawia sie napis
"dEP" 1 warto§¢ przystony.

* Za pomoca gléwnego kétka nastawczego mozna zmienié dobrang
par¢ parametréw (zob.str.41).

6. Wcisnaé spust catkowicie by wykonaé zdjecie.

* By podczas ustawiania wylaczyé automatyke glebii ostrodci
wystarczy ustawi¢ kélko wyboru programu w innej pozycji.

* Po wybraniu pierwszego punktu nie zmieniaé ogniskowe;j.

* Wigksza glebie ostrosci mozna uzyskaé stosujac obiektyw
szerokokgtny.

* Najmniejsza glebie ostroéci mozna uzyska¢ ustawiajac punkty A i
B w tym samym miejscu. Efekt ten zwigksza uzycie teleobiektywu.
* W programie tym lampa blyskowa nie moze by¢ w pelni
wykorzystana. Dziata ona tak samo jak w automatyce
programowane;j.

* Jesli wlaczona jest funkcja ustawiania ostroéci za pomocy oka lub
automatycznego wyboru ramki autofokusa, uzyta zostaje ramka
srodkowa,

* Gdy wlaczone jest ustawianie ostrosci za pomoca oka w
programie glebii ostrosci, symbol oka znika z wy$wietlacza w
wizjerze.
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6. X (Program synchronizacji z lampa blyskowg)

(O
o

T

7. Programy motywowe

Program ten moze byé uzyty do robienia zdjel z
zewnetrzng lampa blyskows (np.lampa stroboskopowa).
Moze ona by¢ zalozona na goraca stopke lub podlaczona
do gniazda X. Wyboru czasu naswietlania i przystony
dokonuje si¢ tak jak w trybie recznym. Czasy synchronizacji
z lampg blyskowa (1,/200, 1/125, 1/90, 1/60) wybiera sie
za pomocy tylnego kétka nastawczego a przystony gléwnym
kélrl)dem nastawczym.

* Przed zalozeniem lampy blyskowej nalezy zna¢ dostepne
W polaczeniu z nig czasy synchronizacji.

1. Ustawi¢ kétko wyboru programu w pozycji X.

2. Wylacznik tylnego kélka ustawié w pozycji L., nastepnie
kétkiem tym wybraé czas synchronizacj.

3. Gléwnym kélkiem nastawczym wybraé przysione.

4. Wykona¢ zdjecie.

* Do aparatéw Canon EOS nalezy uzywac¢ lamp Canon
Speedlite. Uzycie lamp innych producentéw (maja
zazwyczaj wigcej niz dwa styki), a takze ich innego osprzetu
moze doprowadzi¢ do nieprawidlowego dzialania lub
uszkodzenia aparatu i lampy.

Programy motywowe automatycznie kontroluja takie funkcje
jak naswietlenie, przesuw filmu, rodzaj autofokusa, ustalajac
najlepsze parametry stosownie do wybranego programu.

* Do programéw tych nie nalezy stosowaé zewnetrznej lampy
blyskowej gdyz moze o daprowadzi¢ do niewlasciwych
rezultatow. )

* Jesli wybrany ezas naswietlania wvniesie "1/ ogniskowa
uzytego obiektywi." sygnatdzwickowy bedzie ostrzegal przed
mozliwoscig poruszenia zdjecia.

* Na str.67 spisane s3 ustawienia funkcji we wszystkich

Pelna automatyka (CJ)

Program ten pozwala na wykonanie zdje¢ w kazdej chwili bez
ustawiania jakiejkolwiek funkji.

* Gdy jest zbyt ciemno lub gdy obiekt fotografowany jest pod
Swiato lampa blyskowa wlacza sie automatycznie.

* Wbhudowana lampa blyskowa umozliwia wykonywanie zdjec z
redukcja efektu czerwonych oczu (zob.str.36).

* Nie mozna uzy¢ ustawiania ostroci za pomocg oka.

ustawienie ostrosci.

ustawienie ostroéci.

Automatyczna zmiana rodzaju autofokusa

W programie pelnej automatyki aparat rozpoznaje czy obiekt porusza si¢ czy nie i automatycznie
przestawia rodzaj autofokusa z jednorazowego na ciagle ustawianie ostrosci (zob.str.29). '
* Gdy aparat wybierze ciagle ustawianie ostrosci nie dziala sygnat dzwigkowy 1 symbol potwierdzajacy

* Po wlaczeniu ciaglego ustawiania ostroéci aparat nie przelacza si¢ automatycznie na jednorazowe
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- Portret o Pejzaz

Dzigki temu programowi uzyskuje Program ten uzyteczny jest do
sie zdjecia ostro odwzorowanych zdjec pejzazy, gdyz dobiera duig
obiektéw na nieostrym tle. Efekt ten glebie ostrosci. W przypadku
bardzo czeto wykorzystywany jest w uzycia obiektywu

fotografii portretowe;. zmiennoogniskowego ustawié go
* Jesli spust jest weisniety caly czas w pozycji szerokokatme;j.

zdjecia wykonywane s3 seryjnie.

* Gdy jest ciemno lub zdjecie jest
wykonywane pod $wiatlo lampa
wiacza sie automatycznie.

* Mozna zastosowa¢ funkcje
redukgji efektu czerwonych oczu
(zob.str.36).

Zdjecia z bliska Sport

Program ten warto wybraé gdy Program przydatny do fotografowania
wykonywane s zdjecia niewielkich szybko poruszajacych sie obiektéw. Przy
przedmiotéw takich jak np.kwiaty. W lekko wcisnietym spuscie aparat ciagle
przypadku uzycia zooma ustawié¢ go nastawia ostros¢ na poruszajacy sie

w pozydji tele. obiekt.

* Przy stabym oswietleniu lub w * Jesli spust jest caly czas wcisniety zdjecia
zdjeciach pod $wiatto lampa wlacza wykonywane sg seryjnie.

si¢ automatycznie.

*Swiatto wbudowanej lampy
blyskowej moze byé cze$ciowo
zaslaniane przez obiektyw przy
odleglo$ciach mniejszych niz 1m.
* Do uzyskania duzej skali
odwzorowania najlepiej nadaja sie
obiektywy makro.
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8. Pamie¢ parametréw
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Po wcisnigciu przycisku pamieci parametréw w
wizjerze pojawi sie symol gwiazdki (*) oznaczajacy
zapamietanie parametréw. Nawet po zdjeciu palca ze
spustu parametry pozostajg w pamieci. Pamieé
parametréw dziala w programach P, Tv, Avi DEP.

* Przy zdjeciach seryjnych wszystkie zdjecia sa
Jednakowo naswietlone.

Pamig¢¢ parametréw z ré6znymi rodzajami autofokusa i przesuwu filmu

reczny wybér ramki autofokusa ustawianie ostro$ci za pomoca oka/

automatyczny wybor ramki

pomiar wielopolowy

zapamigtanie zmierzonej wartosci

zapamigtanie warto$ci zmierzonej bazujacej na wybranej ramce autofokusa
wg aktywnej ramki autofokusa po ustawieniu ostroéci przy lekko

wciSnietym spuscie

pomiar punktowy

zapamigtanie wartosci zmierzonej wg $rodkowej ramki

pomiar usredniony

zapamietanie wartosci zmierzonej wg $rodkowej ramki

9. AEB (ciag naswietlen)

50-ate-
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Automatyczny ciag na$wietled w programach automatycznych
1 recznych umozliwia wykonanie serii trzech zdje rézniagcych
si¢ naswietleniem o okre§lona warto$é. Pierwsze zdjecie jest
niedos$wietlone, drugie wg wskazan §wialomierza, trzecie
rzeSwietlone. Réznica naswietlenia moze wynosié¢ do +/- 2
V.

W ciezkich warunkach o$wietleniowych, szczeg6lnie gdy
zdjecia wykonywane sg na przezroczu, konieczne jest czasami
wykonanie zdje¢ o réznym naswietleniu, tak by jedno z nich
okazalo sie dobre.

* Przy zdjeciach seryjnych wykonane zostaja trzy zdjecia,
kazde o innym naswietleniu.

1. Naciskaé przycisk funkeyjny az pojawi sie napis AEB.

2. Gléwnym kétkiem nastawczym wybraé réznice naswietlenia
miedzy klatkami.

* Réznica ta zostanie wyéwietlona takze na skali naswietlent.
Przykladowo wartosé "0.5" oznacza, ze pierwsze zdjecie bedzie
0 0,5 EV niedoswietlone, drugie naswietlone wg
$wiattomierza a trzecie o 0.5 przystony mocniej naswietlone.
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Ciag nadwietlen dziala nastepujaco :

1. P: zmienia sie przyslona i czas

2. Av, DEP, M: zmienia sie czas
naswietlania

3. Tv, X: zmienia si¢ tylko przystona

10. Wielokrotna ekspozycja

Warto$¢ réznicy pokazana jest takze w wizjerze.

3. Kétko wyboru programu ustawié na zagdanym
programie i wykonac zdjecie.

* By wylaczy¢ ciag naswieten powtérzyé punkty 112 i
ustawi¢ warto$¢ réznicy na 0.

* Po wymianie baterii funkcja ta zostaje skasowana.

* Funkgja ta nie dziata z czasem B i z lampa blyskowa.
* Funkgja ta moze by¢ uzyta z lampg blyskowa w
programie X lub z recznym ustawianiem parametréw i
podlaczong lampg blyskowg do gniazda X.

* Paski na skali naswietleri migajg podczas uzycia
ciggu naswietleni.

Za pomoc3 tylnego kétka mozna zmienié wartoéé
korekty. W tym wypadku wy$wietlacz moze pokazywac
zle warto$ci natomiast na$wietlenie bedzie odbywato
sie prawidlowo.

O | [
e
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Pomocne wyjasnienie:

Przy nakladaniu zdjeé niezbedna
Jest korekta naswietlenia. Gdy
nakladamy 2 zdj. korekta powinna
wynosi¢ - 1,0 EV, 8 zdj.-1,5EV, 4
zdj. -2,0 EV. Powyzsze liczby sg

Jjedynie warto$ciami
orientacyjnymi gdyz warto§é
korekty moze zaleze¢ od wielu
czynnikéw.

Mozna nalozy¢ do 9 zdje¢ na jeane) klatce filmu.

1. Naciska¢ przycisk funkeyjny az na wyéwietlaczu pojawi
si¢ symbol nalozonych zdjec.

2. Gléwnym kétkiem nastawczym wybraé ilosé zdjeé
majacych by¢ naswietlonych na jednej klatce.

3. Wykonywa¢é zdjecia.

* Podczas nakladania zdje¢ na wyswietlaczu miga symbol
wielokrotnej ekspozycji.

* By funkgje tg skasowaé powtérzyé punkt 11 2 i ustawi¢
liczbe zdje¢ na 1.

* Po nalozeniu zgdanej iloéci zdjec filim zostaje
przesuniety do nastepnej klatki.
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11. Bulb (dhugi czas naswietlania)

12. Samowyzwalacz

Program ten uzyty moze byé np. do fotografowania
nocnych scen lub fajerwerkéw. Migawka jest tak dtugo
otwarta jak dlugo wcisniety jest spust.

Wskazane jest ustawienie aparatu na statywie.

* Zdalne sterowanie 60T3 moze shizyé do otwierania i
zamykania migawki na odleglo$é.

* Czas pracy $wiezej baterii podczas dtugiego czasu
naswietlania wynosi ok.6 godzin.

1. Kétko wyboru programu ustawié¢ w pozycji M.

2. Kreci¢ gtéwnym kolkiem nastawczym az do
pojawienia sie napisu "bulb” (po czasie 30").

3. Wylacznik tylnego kétka ustawié¢ w pozycji I i za
pomocy tego kétka wybraé przystone.

4. Wcisna¢ spust na zadany okres czasu.

* Podczas naswietlania znikajg informacje w wizjerze.
* Podczas nas$wietlania na wyswietlaczu miga napis
"bulb”.

Podczas naciskania spustu nalezy
patrze¢ w wizjer gdyz wpadajace z
tylu $wiatto moze zaklécié pomiar.
Mozna takze nalozyé zaslepke
znajdujacy si¢ na pasku.

Przed uzyciem samowyzwalacza aparat nalezy umiescié na
statywie lub na twardym podlozu. Czas opéznienia
samowyzwalacza wynosi 10s.

1. Nacisna¢ przycisk samowyzwalacza.

* Na wy$wietlaczu pojawia si¢ symbol zegara.

2. Ustawi¢ kadr i lekko wcisnaé spust by ustali¢ ostros¢ i
parametry naswietlania.

3. Calkowicie wcisng¢ spust.

* Slycha¢ sygnat dzwiekowy i po 0k.10s zostaje wykonane
zdjecie. Lampka zaczyna migaé ok.2s pized wykonaniem
zdjeciem.

4. Gdy samowyzwalacz nie jest potrzebny wystarczy
ponownie wcisna¢ jego przycisk by go wylaczyé.

* Gdy samowyzwalacz uzyty jest w polaczeniu z
ustawianiem ostro$ci za pomoca oka, spust nalezy
wciskaé patrzac réwnoczesnie w wizjer.

* Odliczanie mozna przerwaé naciskajgc przycisk
samowyzwalacza.
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V Naswietlanie daty (tylko model QD)

Tylna §cianka modelu QD pozwala na naswietlenie

na filmie aktualnej daty lub czasu. Zegar
zaprogramowany jest do roku 2019,

* Jesli film ma czuto$¢ mniejsza niz ISO 100 cyfry

mogg by¢ stabo widoczne.
* W niektérych krajach model QD nie jest
sprzedawany.

Naswietlenie daty i czasu.

Dostepne s3 cztery sposoby naswietlania danych.

Zmiany mozna dokonaé za pomocg przycisku MODE:

rok miesigé dzien

92 10 3 (15. pazdziernika 1992)
dzien godzina minuta
15 76 45

(16:45, 15.)
kreski
miesigc dzieni rok
315792
dzien miesigc rok
15 18792

(15. pazdziernika 1992)

(15. pazdziernika 1992)

Wymiana baterii w tylnej $ciance

Do zasilania datownika uzywana
Jjest bateria litowa typu CR2025.
‘Trwalod¢ baterii wynosi ok.3 lat.
Wymiany dokonuje sie
nastepujgco:

1.Otworzy¢ tylng Scianke i
odkreci¢ Srube przykrywki baterii.
2. Wyjad baterie.
3. Wilozy¢ nowa baterie strong '+
do géry i przykrecié $rube
pokrywki.
4. Ustawi¢ date 1 czas.

e
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(dane nie zostana naswietlone)

* M oznacza miesigc.

*".": miganie tego znaczka oznacza
potwierdzenie naswietlania danych.

* W wypadku gdy cyfry na wyswietlaczu
sg slabo widoczne nalezy wymieni¢
baterie w tylnej $ciance (zob.str.59).

* Dane naswietlane sg w kolorze
pomaraniczowym w prawym dolnym
rogu zdjecia. Najbardziej czytelne s3 na
ciemnym tle.

Ustawianie daty 1 czésw
Zmiany godziny dokonuje sie nastepujaco:

1. Nacisna¢ przycisk MODE by wyswietlona
zostala data/ godzina.

2. Naciska¢ przycisk SELECT by zaczela
migad pozycja ktéra ma byé zmieniona.
Nastepnie przyciskiem SET ustawi¢ zadang
liczbe,

3. Powtarza¢ punkt 2. az wszystkie pozycje
zostang porawnie ustawione. By zakonczy¢
operacje nacisnaé przycisk SELECT by zadna
z liczb nie migata.
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VI Ustawianie indywidualnych funkcji uzytkownika

3T .

Za kazdym naci$nieciem przycisku
funkcji uzytkownika na wyéwietlaczu
pojawia si¢ cyfra 0 lub 1.

1: wlyczone ustawienie uzytkownika
0: ustawienie standardowe

Istnieje mozliwo$¢ zmiany dzialania 16 funkcji aparatu
stosownie do wymogéw jego uzytkownika. Odbywa sie
to nastepujaco:

— 1. Kétko wyboru programu ustawi¢ w pozycji CF.

2. Gl6éwnym kétkiem nastawczym wybraé numer
funkgji.

3. Nacisna¢ przycisk CF by wlaczy¢ indywidualne
ustawienie funkgji - cyfra 1 pojawia sie na
wySwietlaczu.

* By powrdci¢ do ustawienia fabrycznego wybraé cyfre

4. Kétko wyboru programu ustawi¢ w jakiejkolwiek
pozycji innej niz CF. :
* Napis C¥ pojawia si¢ na wy$Swietlaczu.

blyskowa na 1/200s.

CF1 | Zwijanie filmu z duzy szybkoscia. Film zwijany jest okolo 2 razy szybciej.

CF2 | Koncéwka filmu nie zostaje wwinieta Funkgja ta jest pomocna gdy film po zwinieciu ma
do kasetki. by¢ ponownie zalozony do aparatu.

CF3 | Wylacza automatyczne ustawienie czulosci | Funkcja ta pozwala na ustawienie innej niz
z kodu DX. nomilnalej czuloci filmu.

CF4 | Ustawienie ostrosci za pomoca przycisku | Nastawianie ostroéci nie odbywa sie za pomocy
pamieci parametréw. wcisnigcia spustu ale poprzez przycisk pamieci

parametréw. Nie mozna jej laczy¢ z CF61 CF11.

CF5 | Wykonanie kolejnego zdjecia Daje pewnos¢ , ze po parametry nawietlania

ustalane s3 przed kazdym zdjeciem.

CF6 | Zmienia dzialanie przycisku pamieci Uzyteczne np. w fotografii sportowej gdy w trybie
parametréw tak, ze w trybie autofokusa autofokusa AI Servo chcemy na chwile
Al Servo zapamietana zostaje takze zapamietaé ostro$¢. Funkgji nie mozna laczyé z
ostrosc. CF4.

CF7 | Wylacza dzialanie pomocniczej lampki Zapobiega zwracaniu uwagi na fotografujgcego a
autofokusa. takze uniemozliwia pojawienia sie §wiatda

pomocniczego na zdjeciach oséb réwnoczesnie
fotografujacych.

CF8 | Zapobiega wylaczeniu si¢ funkgji Do wykonywania wielokromej ekspozycji tej
wielokromego naswietlania po wykonaniu | samej Klatki. By sprawdzi¢ numer zdjecia weisngé
jednej Klatki. spust po wykonaniu serii zdjeé.

CF9 | Ustala czas synchronizacji z lampa

Zapobie%a poruszeniu zdje¢ z lampg blyskows w
ciemnych pomieszczeniach. Bez wzgledu na
o$wietlenie czas synchronizacji wynosi 1/200s.
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CF10 | Wyl $wiecenie aktywnej ramki autofokusa. | W wizjerze nie $wieci na czerwono ramka wg ktérej
nastawiana jest ostrosé.
CF11| Koncéwka filmu nie zostaje wwinieta Pozwala na podglad glebii ostroéci po ustawieniu
do kasetki.Przycisk pamieci ostrosci i parametréw naswietlania.
parametréw dziala jako przycisk
podgladu glebii ostrosci.
CF12| Podniesienie lustra przed wykonaniem Podczas pracy z samowyzwalaczem lustro podnosi
zdjecia. si¢ 2s przed wykonaniem zdjecia.
C¥13 | Wylacza czasomierz wyswietlania danych. | Dane znikaja z wy§wietdacza po puszczeniu
spustu - pozwala to zaoszczedzi¢ energie baterii.
CF14| Zmienia synchronizagje z pierwszej na Przy dlugim.czasie naswietlania lampa blyénie tuz
druga zastonke migawki. przed zamknigciem migawki.
CF15| ¥aczy pomiar punktowy z wybrana Pomiar dokonywany jest w miejscu, na ktére
ramka autofokusa (tylko przy recznie zostala ustawiona ostrosé.
wybranej ramce).
CF16| Wylacza funkcje automatycznego Whylacza funkgje, ktéra powoduje, ze przy
zalyczania lampy. zdjeciach pod $wiatlo lampa doswietla
ciemniejsze partie obrazu.

* Gdy wlaczona jest funkcja CF4 i CF6, dziala tylko CF4.
* Gdy wlaczona jest funkcja CF4 i CF11, dziata tylko CF4.

program migajace ostrzezenie

znaczenie

co robhié

Yee2yc < czas 30" 1 najmniejsza

~ .~
Jr

- 307--3

- ~ -

P (automatyka £ 711y przystona obiektywu

obiekt za ciemny

zastosowac lampe blyskowa

programowana)
3 55 czas 8000 i obiekt za jasny zastosowac szary filtr
/U najwieksza przystona
1253352 najmniejsza przystona obiekt bedzie ustawi¢ dluzszy czas
“ uzytego obiektywu niedoswietlony
Tv (automatyka
przystony) ,ac 5% Najwieksza przystona | obiekt bedzie ustawi¢ krétszy czas
“775 uzytego obiektywu przeswietdony
3% g0 czas 30" obiekt bedzie ustawi¢ mniejsza przystone
N niedo$wietony
Av (automatyka
czasu) an czas 1/8000 obiekt bedzie ustawi¢ wigkszg przystone
) prze$wiedony

n:t'¢-  wyliczona przystona

nie mozna osiggnaé

zadanej glebii
ostro$ci

1. odsunyé sie od obiektu i ustali¢
ponownie pkey 11 2

2.0b.zoom ustawié w pozycji
szerokokatnej

DEP (automatyka
glebii ostrosci)

vy vty

22236 2 ¢zas 30" i najmniejsza
137\ przystona

obiekt za jasny

zastosowac lampe blyskowg
(skutek jak w automatyce
programowanej)

L I B 3

-~ - -

SBoan o5z czas 1/8000s i
"+~ najwigksza przystona

obiekt za ciemny

zastosowad szary filtr
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Ostrzezenia przy uZyciu lampy blyskowej

program migajace ostrzezenie znaczenie co robi¢
=i b2- uzycie lampy do zdjecie bedzie | wylaczy¢ lampe blyskowa
P (automatyka | =577 9<5 qogwietlenia, czas 1/200 prze$wietlone
programowana) 1 najw. przystona

220323 najw. przysiona uzytego | zdjecie bedzie | wylaczyé lampe

Tv (automatyka o obiektywu przeSwietlone
rzyston ' - ) -
preyeiony) oppoyds najm. przyslona to bedzie obiekt bedzie dobrze
REPRS uzytego obiektywu niedos$wietone naéwietlony
o0hiss czas 1/200 tto bedzie wybra¢ wigkszg przystone
Av (automatyka a przes$wietlone
czasu) Y . , . .
=387 g8 czas 30" to bedzie wybraé¢ mniejsza przystone
Tr niedoswietlone

2. Przebieg wykresu programu naswietlania

Niniejszy aparat wyposazony jest w “Inteligentmg automatyke programewang’, €9 oznacza, ze parametry
naswietlania aparat dobiera uwzgledniajac ogniskows uzytego obiektywu 1 Jego kraricowe otwory
przystony. Oto przebieg wykresu typowego programu naswietlania:

N A,\AAA%,

ST dolna linia ciagla: ob.EF 50/1,8

h gérna linia ciagla: ob.EF 28-105/3,54,5
a0 w ustawieniu 28mm
1 linia przerywana: ob.EF 28-105/3,54.5 w
0. ustawieniu 105mm
T ——

: ]
2‘\L .
-s\i———*—Jh—v; it S S S ST SO SR . 10

30 15 8 4 2 1 2 4 8 15 30 60 125 250 S00 1000 2000 4000 8000

Przesuniecie programu

EVS 6 ' 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 23
. By D - SN NN — %N N 45 k k- . . i
. ! ] | ropki oznaczajg zmienne pary
; D UV St ettt St -7 22 parametréw naswietlania
{ H N ~
N = ¢ s R4 (przyklad z ob.EF 50/1,8 przy EV12)
H L4 4
N . S L / "

4 : AN

— —+ 1.0

15 8 4 2 1 2 4 8 15 30 60 125 250 S00 1000 2000 lObOaOOO
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3. Lista kombinacji funkgji

7

Kombinacje w programach motywowych

autofokus wyb6r ramki przesuw filmu pomiar whudowana
lampa bt
rogram . .
prog One - shot | Al-Servo |autom. |za pomocg | o 1 kl. seryjny |wielo- |punk- |blysk | wyl.
oka polowy| towy |auto
peina (automatyczne % * " -
automatyka przelaczenie)
portret % * *k * * &
pejzaz % % % & & %
zblizenie % % %k % %k %k
sport % % * * Hi % *
autofokus i przesuw filmu
przesuw filmu autofokus Al Servo
© klatke Roéwnoczesne zapamigtanie ostrocii | Autofokus §ledzi obiekt, parametry
parametréw naswietlania. Spust naswietlania pochodzg z chwili weidniecia
mozna wyzwoli¢ po ustawieniu spustu.
zdj.seryjne

Wraz z ostro$cig zapamigtane zostajg
parametry naswietlania.Nastepnie
uruchomiona zostaje funkcja zdjeé
seryjnych (ok.3zdj/s).

Autofokus sledzi obiekt, parametry
naswietlania pochodza z chwili wcisniecia
spustu. Podczas zdje¢ seryjnych autofokus
nieustannie $ledzi obiekt (ok.3zdj/s).

zdj.seryjne z duzg

szybkoscig

Jjak wyzej (ok.5zdj/s)

jak wyzej (ok.3zdj/s)

VIII Osprzet

33 -(67,68)

Uchwyt do zdjeé w pionie

Uchwyt ten posiada zdublowane
nast¢pujgce przyciski: spust, przycisk
pamieci parametréw, Giéwne kétko
nastawcze, przycisk wyboru ramki
autofokusa i uchwyt na opaske na reke.




Lampa blyskowa Speedlite 430EZ

Jest to nowoczesna bogato wyposazona
lampa blyskowa o liczbie przewodniej 43
(przy ISO 100). Mozliwe sg trzy sposoby
zasilania. Lampa 430EZ posiada
automatyke A-TTL, moze niezaleznie od
aparatu kontrolowac¢ sile blysku, posiada’
mozliwo$¢ blyskéw stroboskopowych (do
10bt/s), synchronizacje na 1. lub 2,
zaslonke migawki, dlugie czasy
synchronizacji i glowice obracang w pionie
i poziomie.

Matéwki

Dostepnych jest sze$¢ wymiennych
matdwek, ktore moina stosowaé zaleinie
od akwalnych potrzeb. Ich wymiany
mozna latwo dokona¢ specjalnym
przyrzadem.

* Aparat jest fabrycznie wyposazony w
standardowg matéwke.,

1. Matéwka standardowa
Do ogélnego uzytku ze wszystkimi

obiektywami.

2. Matéwka z zaznaczonymi ksztattami
czujnikow autofokusa. Do ogdlnego

uzytku.

Powierzchnia matéwek wykonana jest z
wielkg precyzjg, dlatego nalezy uwazaé by
nie dotknac jej palcami. Do wymiany
matéwki nalezy uzywa¢ specjalnego
przyrzadu. Dokladne informacje znajduja
sie w ulotce do matéwki.

Futeraly

Firma Canon oferuje dwa rodzaje
futeraléw opracowanych specjalnie do
tego aparatu:

* futeral L: aparat z ob. EF 35-80/4,5-5,6
USM lub EF¥ 35-105/4,5-5,6 USM

* futeral LL: aparat z ob. EF
28-105/3,5-4,5 USM, EF 28-80/3,5-5,6
USM lub 35-135/4-5,6 USM

Canon

8. Matéwka z siatka - do ogdlnego
uzytku ze wszystkimi obiektywami.
Linie pionowe i poziome s3
szczegolnie przydatne przy
reprodukowaniu lub w
makrofotografii .

4. Macdwka ze skala - do zblizen,
powiekszen i mikrofotogratii.
Podziatka jest pomocna w ustalaniu
skali odwzorowania i kompozycji
obrazu. Nadaje sie do wszystkich
obiektywdw.

5. Czysta matéwka - nadaje sie do
fotografii ogélnej ze wszystkimi
rodzajami obiektywéw.
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3
Soczewki korekcyjne

Soczewki te pozwalajg osobom z wadg wzroku na
fotografowanie bez koniecznosci zakladania okularéw.
Standardowa korekgja wizjera wynosi -1 dp. Dostepnych jest
10 soczewek o korekgji od +3 do 4 dp. Polecamy
sprawdzenie soczewki przed jej kupnem. Do zamocowania
soczewki potrzebny jest specjalny adapter.

* Przy zalozonej soczewce korekcyjnej nie dziala ustawianie
ostroéci za pomocy oka.

Zdalny wyzwalacz 60T3

Wyzwalacz ten podlacza sie do trdjstykowego
gniazda w aparacie. Przydaty jest w sytuacji
gdy uzyty jest dhugi czas naswietlania lub w
fotografii nocnej. Mozna podlgczy¢ takze kabel
. przedluzajacy 1000T3 umozliwiajacy
wykonywanie zdjec z odleglosci 10m.

Wizjer katowy B

Utlatwia kontrole obrazu w fotografii naukowej
przy reprodukgjach i makrofotografii. Do jego
zalozenia potrzebny jest specjalny adapter.

ZABIEGI PIELEGNACY]JNE

Przestrzeganie ponizszych wskazéwek pozwoli na diugie i bezawaryjne uzytkowanie aparatu. Prosimy
takze o przeczytanie uwag na str.7.

1. Kurz z soczewek usuwac gruszka powietrzng. Mozna uzywaé takze specjalne szmatki z miekkiego
materiatu. Czyszczenie powinno odbywa¢ sie ruchem spiralnym.

2. Lustro i matéwke czysci¢ tylko do tego celu przeznaczona gruszka powietrzng. W przypadku
wiekszych zabrudzen udaé sie do serwisu Canona.

3. Miejsce gdzie umieszczony jest film takze czy$ci¢ gruszka powietrzna, uwazajac, by nie uszkodzié
migawki.

4. Plytke dociskajaca film i prowadnice czysci¢ miekky szmatka.

5. Prosimy nie uzywaé sprezonego powietrza w dozownikach.

-35-(72,73,74)
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Wyswietlacz cieklokrystaliczny/baterie

1. Dane wy$wietlane s3 na ekranie cieklokrystalicznym. Jego trwalo$¢ wynosi okolo 5 lat. Po uplywie
tego czasu konieczna moze by¢ wymiana, ktérej mozna dokonaé w serwisie Canona, Jest ona odplama.
W temperaturze ponizej 0 st.C nastepuje "spowolnienie” pracy wy$wietlacza. W temperaturze ponad 60

st.C wyswietlacz zaciemnia sie. Funkcjono

temperatury.

wanie wy$wietlacza wraca do normy wraz z unormowaniem sie

2.Symbol baterii miga w dwéch przypadkach: gdy baterie s3 zupelie wyczerpane lub gdy aparat
wykryje nieprawidlowe dziatanie swoich podzespoléw.

Gdy symbol baterii miga, nalezy:

- Wyja¢ baterig, wyczyscic styki 1 zalozyé ja s)onownie.jeéli to nie pomoze, wymieni¢ baterie na nows.

- Raz calkowicie wcisngé spust. Gdy symbo

baterii przestanie migaé, przeszkoda zostala usunieta. Jeshi

nie, aparat nalezy odda¢ do serwisu Canona.

3. O bateriach litowych

Sprawdzanie baterii nalezy przeprowadza¢:

- po wlozeniu nowej bateri

- po dluzszej przerwie w uzytkowaniu aparatu

- gdy nie wyzwala migawka

- gdy jest chlodno

- przed wykonaniem waznych zdjeé

* Styki baterii czysci¢ czystg suchg szmatka,.

* Baterii nie demontowaé, nie wrzuca¢ do ognia, nie poddawa¢ dzialaniu wysokiej temperatury, nie
ladowac i nie wywolywac spieé. Nie pozostawiad ich w zasiegu rak dzieci.

* Wyjac baterie, jesli aparat nie bedzie uzywany przez okres trzech tygodni lub dhuzszy.

4. Tak dhugo jak wyzwala spust zdjecia sa prawidlowo naswietlone. Wyczerpywanie sie baterii wplywa na
inne funkgcje, tj.przesuw filmu lub ustawianie ostrosci.

Dane techniczne

typ aparatu:

mocowanie obiektywu:
obiektywy:

wizjer:

wyswiedacz:

korekcja wizjera:
matéwka:

migawka:
zakres czaséw migawki:

maks.czas synchronizacji:

autofokus:

rodzaje AF:

ramki AF:

zakres czulosci:
$wiatlo pomocnicze:

pomiar odwietlenia:

zakres czulosci:
programy:

lustrzanka jednoobiektywowa z migawky szczelinows, automatycznym ustawianiem ostrosci,
automatyka naswietlania, wbudowana lampa blyskows i silnikicm do przesuwu filmu
bagnet Canon EF z elektronicznym przesylem informacji

Canon EF

pryzmatyczny niewymienny pokazujacy pionowo 92% i poziomo 94% obrazu z ob.50mm w
ustawieniu na nieskoriczono$¢, powigkszenie wynosi 0,75x

informacje: licznik zdjed, rodzaj ustawiania ostroéci, przesuwu filmu, pomiaru o$wietlenia,
czas migawki, przyslona robocza, czutoéé filmu, stan baterii i korekta naswietlenia

-1 dp (odl.od oka 20mm)

wymienna, z ramkami autofokusa

o przebiegu pionowym z elektronicznym sterowaniem

1/8000 - 30s oraz czas "bulb"

1/200s

detekeja fazowa z TTL-SIR oraz sensorem krzyzowym BASIS
Jjednorazowe lub ciagle ustawianie ostrosci, takie recznie

5 czujnikdéw - wybdr reczny, automatyczny lub za pomocy oka
EV 0-18 przy ISO 100

wlacza si¢ automatycznic w razie potrzeby

przy otwartej przyslonic za pomocy wbudowancj 16 strefowej fotoceli, 3 rodzaje pomiaru:
wielopolowy, punkiowy (3,5% obrazu), i usredniony z uwypukleniem érodka

EV 0-20 2 0b.50/1,4 pray ISO 100 i w normalnej temperaturze

l.automatyka programowana

2.automawyka przyslony

3.automatyka czasu

4.automatyka glebii ostrosci

5.pelna automartyka

6.programy motywowe: portretowy, pejzazowy, zdjec z bliska, sportowy
7.automatyka lampy blyskowej (A-TTL lub TTL z wbudowany lub zewneguzng lampg
blyskowy)

8.X(synchronizacja z lampa blyskowa)

9.r¢czne ustawianie parametréw
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ostrzezenic przed poruszeniem:

wiclokrowna eksozycja:
korekcja naswietlenia:
ciag naswiedeni:

ustawianie czulosci:
naciag filmu:
przesuw filmu:

zwijanie filmu:
samowyzwalacz:

funkcje uzytkownika:
zasilanie:

sprawdzanie stanu baterii:
wymiary:

waga:

wbudowana lampa blyskowa:

liczba przewodnia:
kat rozsyhu $wiatta:
czas ladowania:
wyzwalanie:

przysiona:

czas synchronizacji:
styki:

naswietlanie:
kolejnosé danych:
kolor cyfr:

dokladno$¢ zegara:
zasilanie:

Opis czedci

w pelngj automatyce i w programach motywowych - sygnat diwigkowy gdy czas naswictania
jest réwny lub dluiszy niz 1/ogniskowa uzytego obicktywu

do 9 zdjec¢

+/-2EVco1/2EV

+/- 2 EV co 1/2 EV - picrwsze zdjecie niedos$wiedone, drugie wg wskazari $wiadomierza,
trzecie przeswietlone

automatyczne za pomocg kodu DX (ISO 25 - 5000) lub reczne (ISO 6 - 6400)
automatyczny do 1. klatki po zamknigciu tylnej $cianki

automatyczny za pomoca wbudowanego silnika: o 1 klatke, seryjny (3zdj/s) lub seryjny
szybki (5kl/s)

automatyczne po zakonczeniu filmuy

elekuoniczny z opdznieniem 10s

16

bateria litowa 2CR5

automatyczne , symbol baterii i jej #22an na wyswietlaczu

154x120,6x74,2mm (szer x wys x gl)

665/675 g (model QD) bez bateri

pomiar , AUtom. ZoOm, umieszczona w pryzmacie

13 (28mm) do 17 (80mm) przy ISO 100

automatycznie dostosowywany do ogniskowej obiektywu, 3 pozycje: 28.50,80mm

ok.2s

autom. w pelnej automartyce i programach motywowych gdy jest niedostatecznie jasno lub
pod $wiatlo.

autom. za pomocg programu TTL w programach automatycznych, reczne w automatyce
czasu, trybie M i programie X, w automatyce przyslony stosownie do o$wiedenia i
ustawionego czasu

automatyczne ustawicnie pomiedzy 1/60 a 1/200s wg programu TTL w programach
automatycznych, w automaryce czasu 30-1/200s stosownie do o$wiedenia, recznie 1/200s Jub
dhuzszy w trybie M i Tv, w trybie X recznie 1/60, 1/125 lub 1/200s

synchronizacyjne X w goracej stopce

TYLKO MODEL QD

daty lub czasu za pomocg LED, kalendarz do roku 2019, dane na wyswietlaczu
cieklokrystalicznym

1.rok/mies/dzien, dziefi/godz/min, wylaczone, mies/dzien/rok, dzien,/mies/rok
pomaranczowy

+/-90s na miesigc w temp.20st.C

bateria litowa 3V CR2025, czas dzialania ok.3 lata

Wszystkie dane wg standardowej metody testowej Canona.

muszla oczna

wylacznik tylnego kétka

wizjer

przycisk przesuwu filmu

przycisk rodzaju autofokusa

okienko kontrolne

przycisk rodzaju pomiaru

o$wietlenia

przycisk funkcyjny

tylna $cianka

gwint na statyw/uchwyt

pionowy

tylne koétko nastawcze

przycisk pamieci parametréw/
ustawiania funkgji uzytkownika

przycisk wyboru ramki
autofokusa

przycisk zwijania filmu

oniazdo na zdalne

<

sterowanie

wglebienie na bolec
w uchwycie pionowym

pokrywka polaczenia
uchwytu poziomego
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